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2. LYNETTEHOLMS FIRE FORMÅL 

De fire overordnede formål med anlæg af Lynetteholm, som er fastlagt ved principaftalen mellem 
regeringen og Københavns Kommune, fremgår af ansøgningens indledning. Dette afsnit indehol-
der en nærmere beskrivelse af baggrunden for de enkelte formål.   
 

2.1 Fremtidig klima- og stormflodssikring af København 
Et væsentligt hovedformål med etablering af Lynetteholm er, at halvøen skal indgå som en del af 
fremtidens stormflodssikring af København og sikre mod havspejlsstigninger og klimaforandrin-
ger, se Figur 2.1.  
 

 

Figur 2.1. Del af nordlig stormflodsplan baseret på uddrag fra Stormflodsplan for København/2/, hvor Lynette-
holm er blevet tilføjet. 

 
Da udviklingen af Lynetteholm sker ved opfyldning, er det nødvendigt at fastlægge/vælge det ge-
nerelle terrænniveau i en kote, som er fremtidssikret, også selvom der er store usikkerheder på 
fremtidige havspejlsstigninger. Derudover vil et stigende grundvandsspejl også kræve et niveau 
for terrænet, der er fremtidssikret.  
 
I dispositionsforslaget /3/ er Lynetteholm foreslået anlagt med et sikringskoncept, som er adap-
tivt og muligt at tilpasse og modificere, så det passer til en ukendt fremtidig havspejlsstigning.  
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skal den forbindes med Nordhavn. Der ligger udviklingsplaner om etablering af en dokport i Kron-
løbet i 2040. På længere sigt kan det være nødvendigt med en sluse til skibe, når der kommer 
store permanente havspejlsstigninger.  
 
Klimasikringen på Lynetteholm vil fungere som en regional klimasikring af København på sigt, og 
perimeterkonstruktionerne vil beskytte mod en 100 årshændelse indtil ca. år 2070.  
 
Efter ca. år 2070 er det planlagt, at alle perimeterkonstruktioner skal tilpasses og forhøjes grun-
det havspejlsstigninger, og at der på det tidspunkt allerede er etableret en dokport i Kronløbet. 
Da vil klimasikringslinjen på Figur 2.2 træde i kraft, og dæmningerne mod vest og nordvest behø-
ves ikke forhøjes og tilpasses yderligere, da de ligger inden for den ydre klimasikring af Køben-
havn. Til den tid vil den ydre klimasikring forløbe langs den østlige perimeter over den nordlige 
perimeter til et højvandslukke i Kronløbet i form af en dokport, og senere sluse. Denne klimasik-
ring sikrer ikke kun Lynetteholm, men også hele Københavns Havn i Nord, men det forudsætter 
en samlet strategi, som også indebærer en klimasikring på Refshaleøen og i Nordhavn.  
 
Kronekoter på perimeterkonstruktionerne, der klimasikrer til år 2070, og terræn-, belægnings- og 
byudviklingskoter, der klimasikrer til år 2200, er vist i Figur 2.2.  
 
 

 

Figur 2.2. Kronekoter for perimeterkonstruktioner, der klimasikrer til år 2070, og opfyldningskote (terræn) samt 
belægnings- og byudviklingskote, der klimasikrer til år 2200.  
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Ud over at betjene byudviklingsområder på Lynetteholm og Refshaleøen vil en Østlig Ringvej binde 
det overordnede vejnet sammen og muliggøre en omlægning af den trafik, der i dag benytter den 
østlige del af Ring 2 gennem det centrale København. Herved reduceres trafikbelastningen af de in-
dre bydele.  
 
Den langsigtede udbygning af Lynetteholm forventes understøttet gennem etablering af en metro-
forbindelse, der kan sikre den nye bydel en hurtig og sammenhængende forbindelse med resten af 
den københavnske metro. En metroforbindelse vil bidrage med stationsnærhed, der er en forudsæt-
ning både for en bæredygtig byudvikling og for værdiskabelsen.  
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3. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD (A) 

3.1 Ansøger 
By & Havn 
Nordre Toldbod 7 
1259 København K 
Telefonnummer: 33 76 98 00 
E-mail: info@byoghavn.dk 
 

3.2 Virksomhed 
By & Havn 
Nordre Toldbod 7 
1259 København K 
CVR nummer: 30823702 
P nummer: - 
 

3.3 Ejerforhold 
Det ansøgte anlæg til nyttiggørelse af jord etableres inden for Københavns Havns søområde. An-
læggets modtageområde etableres på Refshaleøen på matr.nr. 694 Christianshavns Kvarter, som 
ejes af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. 
 
Da anlægget er en opfyldning, der etableres på vanddækket areal, er området endnu ikke matri-
kuleret. 
  

3.4 Kontaktperson 
Hans Vasehus 
By & Havn 
Nordre Toldbod 7 
1259 København K 
Telefonnummer: 33 76 98 00 
E-mail: hva@byoghavn.dk  
 

mailto:info@byoghavn.dk
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4. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART (B) 

4.1 Virksomhedens listebetegnelse 
Anlægget for nyttiggørelse af uforurenet og ikke-rensningsegnet forurenet jord vurderes at være 
omfattet af listepunkt K206 i bilag 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1534 af 
9. december 2019 om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen): 
 
Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoop-
hugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. 
 

4.2 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 
Anlægget er et nyanlæg.  
 
Lynetteholm etableres som et ca. 2,8 km2 opfyldt område øst for Trekroner Søfort mellem Nord-
havn og Refshaleøen, som vist i Figur 4.1. Lynetteholm er afgrænset af et indre og et ydre cirkel-
slag, der indpasser projektet til indsejlingen til Københavns inderhavn og skaber et nyt stort hav-
nerum omkring Trekroner. 
 

 

Figur 4.1. Principskitse af placering af Lynetteholm. 

 
Lynetteholm etableres ved nyttiggørelse af overskudsjord som fyldmateriale. Der fyldes op med 
ren og ikke-rensningsegnet forurenet jord fra bygge- og anlægsprojekter i hovedstadsområdet, 
herunder metrobyggeri, som alle producerer store mængder overskudsjord.  
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Indledningsvis etableres der dæmninger og fangedæmninger langs Lynetteholms perimeter, hvor-
efter der fyldes op med jord. Lynetteholms perimeterkonstruktioner skal danne den fysiske 
ramme for modtagelse af jorden frem til hele området er opfyldt omkring år 2050.  
 
Den vestlige perimeter ind mod Trekroner vil blive udført som en dæmning med stenbeskyttelse. 
Den nordlige perimeter vil bestå af en dæmning med stenbeskyttelse mod vest og en fangedæm-
ning mod øst. Fangedæmningen vil være forberedt til havneformål.  
 
Den østlige perimeter udformes som et kystlandskab og består af dæmninger med stenbeskyt-
telse, dæmninger med foranliggende sandstrande eller stenstrande samt kystfremspring, som 
skal sikre de etablerede strande.  
 
Mod syd sluttes Lynetteholm til Refshaleøen ved den østlige del af rensningsanlægget Lynetten og 
ved den gamle B&W dok, hvor der etableres en arbejdshavn.  
 
Der etableres en byggeplads til anlæg af perimeterkonstruktionerne på Kraftværkshalvøen. Etab-
leringen af perimeteren forventes sat i gang i ultimo 2021 og løbe indtil 2024.  
 
På Refshaleøen bliver der anlagt et modtageområde for jord med kontorbygning til administration, 
garager og værksteder til maskiner samt en vejestation til registrering af den tilkørte jord. Den 
nuværende adgangsvej via Refshalevej vurderes at være utilstrækkelig og vanskelig at udvide. 
Der vil derfor være behov for at etablere en ny adgangsvej til modtageområdet på Refshaleøen.   
 
Jord til opfyldning af Lynetteholm vil eventuelt også blive transporteret til øen med pram. Der kan 
etableres en mindre arbejdshavn, hvor jord på pramme kan blive omlastet til kørende materiel, 
som fordeler jorden til opfyldningsområderne. 
 
Da Københavns Kommunes restkapacitet til modtagelse af ren og forurenet jord er begrænset, 
forventes Lynetteholm etableret, så der allerede kan modtages jord ved udgangen af 2022. Op-
fyldningen udføres derfor i to faser. Fase 1, se Figur 4.1, er et mindre delområde mod sydøst, 
som forventes opfyldt i perioden 2023-2024 efter etablering af perimeterkonstruktion omkring 
området inklusive en intern, adskillende spunsvæg mellem denne fase og fase 2. Fase 2 er det 
resterende perimeterafgrænsede område. Der anvendes desuden ren jord til opfyldning i kyst-
landskabets afgrænsning mod øst.  
 
Fase 1 og fase 2 samt renjordsopfyldningen i kystlandskabet kan i alt rumme ca. 40,9 mio. m3 
jord (ca. 81,8 mio. ton). Da det forventes, at der i gennemsnit skal modtages ca. 2,6 mio. ton 
jord pr. år, forventes Lynetteholm at være opfyldt efter ca. 30 år. Minimumscenariet vurderes at 
ligge på 1,7 mio. ton jord om året og maksimumscenariet på 3,2 mio. ton jord om året, svarende 
til at opfyldningen af området tager mellem 26 og 48 år.    
 
Hertil kommer, at der i løbet af ca. det første år er behov for at modtage i størrelsesordenen 2,7 
mio. ton jord, som forventes at blive mellemoplagret i Nordhavn som følge af at KMC Nordhavn 
snart er færdigopfyldt. 
 
Opfyldningen udføres med at der overalt afsluttes med minimum en meter m ren jord øverst. Ved 
den efterfølgende byudvikling vil yderligere ca. en meter rene materialer blive tilført for at nå op 
til det færdige byterræn. Disse materialer kommer fra anlæg af infrastruktur, vejkasser, byg-
ningsfundamenter, vækstlag og muld til planter mv.  
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Der opfyldes på vanddækket område inden for perimeterkonstruktionerne. Opfyldningen vil derfor 
fortrænge havvand og nettonedbør på arealet. Overskudsvandet agtes udledt ved pumpning til 
udløb i en punktudledning i Øresund øst for Lynetteholm. Nyttiggørelsesanlægget udføres uden 
tæt spuns, uden tætte dæmninger og uden etablering/eftervisning af eksistens af en geologisk 
barriere under Lynetteholm. 
 
Når området er færdigfyldt, vil vand, der infiltrerer gennem overfladen af de opfyldte arealer, ud-
sive til omgivelserne. 
 

4.3 Risiko for større uheld med farlige stoffer 
På anlægget vil der ikke være kemiske stoffer eller materialer, der giver risiko for eksplosioner, 
forgiftninger eller lignende. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at være omfattet af Miljø- og 
Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. 
 

4.4 Ophørstidspunkt 
Lynetteholm forventes at være helt opfyldt omkring år 2050.  
 
Efter at dele af opfyldningen er gennemført, vil arealet overgå til etapevis byudvikling, hvor det 
første byggeri forventes at kunne påbegyndes fra omkring år 2035. Bydelen ventes fuldt udbyg-
get og beboet omkring 2070. Den aktive drift af det ansøgte anlæg for nyttiggørelse af jord ophø-
rer således når arealet er opfyldt. 
 
Det endelige ophørstidspunkt vil afhænge af jordtilførslen. Der er udført en beregning af opfyld-
ningstiden ud fra forskellige scenarier for den årlige mængde af tilført jord, se Tabel 4.1. 
 

Tabel 4.1 Forventet opfyldningstid ved forskellige scenarier for årlig modtagelse af jord. 

 Årligt indtag Lynetteholm 

Kapacitet  81,8 mio. tons 

Samlet årlig mængde mio. tons/år  

- minimum 1,7 48 år 

- gennemsnit 2,6 31 år 

- maksimum 3,2 26 år 
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5. OPLYSNINGER OM ETABLERING (C)  

5.1 Perimeterkonstruktioner 
Lynetteholm etableres ved at inddæmme et areal på ca. 280 ha i Øresund mellem Refshaleøen, 
Nordhavn og Trekroner. Lynetteholms perimeter bestående af dæmninger og fangedæmninger 
etableres først, og herefter opfyldes arealet bagved ved nyttiggørelse af overskudsjord fra hoved-
stadsområdet.  
 
Lynetteholm udføres med kystlandskab mod øst. En variant af projektforslaget omfatter etapeop-
delt etablering af kystlandskabet. 
 
Lynetteholms afgrænsning og placering i Københavns havn fremgår af nedenstående Figur 5.1.  
 

  

Figur 5.1. Udformning af Lynetteholm med kystlandskab.  

 
 
Nøgletal for Lynetteholms udformning fremgår af nedenstående tabel.  
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Tabel 5.1 Nøgletal for Lynetteholm med kystlandskab. 
 

Nøgletal for Lynetteholm med kystlandskab 

Totalt areal til vandlinjen 275 ha 

Totalt areal ved havbunden 296 ha 

Kystlandskab, område 1 26 ha 

Kystlandskab, område 2 59 ha 

Klimasikringszone til adaptiv forhøjning af perimeter* - 

Areal til jordopfyldning 250** ha 

Indbygningsvolumen 40,9 mio. m3 

Længde af ydre perimeter Uden kystfremspring 7.078 m 
- Længde af vestlig perimeter 1.422 m 
- Længde af nordlig perimeter 1.738 m 
- Længde af østlig perimeter 3.918 m 

Længde af dæmningskonstruktioner 6.098 m 

Længde af fangedæmninger 980 m 

Spunskaj (mod syd) 96 m 
* Klimasikringszonen er estimeret som et 20 m bælte langs hele den ydre perimeter (vest, nord og øst).  
** Areal til jordopfyldning i kystlandskab ikke inkluderet. 
 
 
Beskrivelsen af konstruktionen af Lynetteholms afgrænsende perimeter er baseret på projektfor-
slag med tilhørende tegninger, august 2020, udarbejdet af COWI, ref. /31/, /32/, /33/, /34/ og 
/44/. 
 
Hovedparten af perimeteren består af en dæmning med sten på ydersiden (stenbeskyttelse) og 
mod nord anlægges perimeteren som en spunsvæg, en såkaldt fangedæmning. Den østlige peri-
meter etableres som et kystlandskab med stenstrande og sandstrande, og mellem disse strande 
placeres der kystfremspring og strongpoints, som skal sikre strandene. 
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Figur 5.2 Lynetteholms ydre afgrænsning (perimeter). 

 

5.1.1 Det grønne kystlandskab  
Det grønne kystlandskab har to formål: Klimasikring og natur. Strande og flade kyststrækninger 
reducerer bølgepåvirkningen og kan derfor etableres med en lavere kronekote end en stejl sten-
dæmning. Samtidig giver kystlandskabet mulighed for, at byens borgere kan komme tæt på van-
det i et rekreativt område.    
 
Den ydre del af den naturbaserede klimasikring anlægges som en del af Lynetteholms østlige pe-
rimeter. Efterhånden som Lynetteholm bliver fyldt op med jord langs den østlige perimeter, etab-
leres den del af kystlandskabet, som ligger indenfor perimeteren. 
 
Af hensyn til artsdiversiteten i havet bevares de eksisterende ålegræsenge, og Lynetteholms vari-
erende bundforhold, overflader, dybder og hældninger langs perimeteren bidrager til nye leveste-
der.  
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5.1.4 Delelementer i den østlige perimeter 
Den østlige perimeters delelementer fremgår af Figur 5.5. 
 

 

Figur 5.5 Principskitse af udformningen af den østlige perimeter.  

 
Perimeteren starter fra sydøst med en lang dæmning med stenbeskyttelse, som herefter går over 
i en dæmning med stenstrand. Midt på strækningen med stenstrand etableres et strongpoint, som 
både skal være med til at fastholde rallen, så den ikke eroderer bort, men også give rekreativ 
værdi til landskabet. For enden af stenstranden er et kystfremspring, som anlægges på samme 
måde som en dæmning med stenbeskyttelse, og har til formål at holde på den nordlige strands 
sedimenter. 
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Nord for kystfremspringet anlægges to dæmninger med sandstrande, som på midten fastholdes af 
et strongpoint. Nord for den nordligste strand fastholdes stranden af en dæmning med stenbe-
skyttelse. Dæmning med stenbeskyttelse er beskrevet i afsnit 5.1.2. Denne dæmningskonstruk-
tion anvendes også til etablering af kystfremspring. De øvrige konstruktioner beskrives nedenfor. 
  
Dæmning med stenstrand  
Dæmninger med stenstrand bestående af ral eller tilsvarende finere afrundede sø- eller grus-
gravsstenmaterialer. Figur 5.6 viser et typisk dæmningsprofil. Dæmningerne med stenstrande op-
bygges på samme måde, men har forskellige koter i kystlandskabet op til klimasikringskoten. 
  
Stenstrande med ral anlægges direkte på havbunden efter at gytje er erstattet med marint sand. 
På stenstranden vil der over tid ske opbygning af mindre strandvolde på grund af påvirkning fra 
bølgerne. På strækninger, hvor stenstranden ikke er beskyttet af kystfremspring, er det muligt at 
udlægge større enkeltsten ovenpå ralstranden for give konstruktionen stabilitet og gøre stranden 
mere varieret. Dæmningens kernen udføres af ral eller sprængstensfyld i to separate kerner med 
sandfyld bagved. Der anlægges en midlertidig raldæmning ved foden af den planlagte ralstrand. 
Herfra anlægges ral i en tykkelse på 2 m oven på opfyldt ren jord. Renjordsopfyldningen består af 
nyttiggjort overskudsjord.    
 
 

 

Figur 5.6 Principskitse af dæmning med stenstrand. Venstre side af figuren viser konstruktionen ind mod jordop-
fyldningen, og højre side viser konstruktionen mod Øresund.  

 
Dæmning med sandstrand 
Der anlægges dæmninger med strande af marint sand på to delstrækninger mod øst. Figur 5.7 
viser et typisk dæmningsprofil.  
 
Dæmningskernen udføres af ral eller sprængstensfyld i to separate kerner med sandfyld bagved. 
Der anlægges en midlertidig raldæmning/tå ved foden af den planlagte sandstrand. Herfra anlæg-
ges marint sand i 2,0 m tykkelse oven på opfyldt ren jord. Renjordsopfyldningen består af nyttig-
gjort overskudsjord.    
 
 

 

Figur 5.7 Principskitse af dæmning med sandstrand. Venstre side af figuren viser konstruktionen ind mod jordop-
fyldningen, og højre side viser konstruktionen mod Øresund.  
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Konstruktion af kystfremspring og strongpoints 
Langs den østlige perimeter etableres såkaldte strongpoints, som skal fastholde sand og ral på de 
anlagte strande. Dæmningen med stenbeskyttelse vil sammen med strongpointet fungere som 
kystfremspring. 
 
På strækningerne med dæmning med sandstrand vil bølgepåvirkning fra Øresund medføre, at 
strandene på midten bliver buet indad mod land. Figur 5.8 viser et eksempel på en naturlig 
strand, hvor bølger har skabt en bue ind mod land på midten af stranden. 
 

 

Figur 5.8 Naturlig strand ved kyst i Grækenland, som er påvirket af bølger.  

 
Strongpoints anlægges med en kerne af ren jord med en raldæmning ved foden af konstruktio-
nen. Den rene jord tildækkes med geotekstil og ral, og der udlægges muld på toppen for at skabe 
grobund for vegetation, se Figur 5.9.  
.  

 

Figur 5.9 Principskitse af strongpoints.  

 
Midlertidig raldæmning foran kystlandskab 
For at minimere brugen af marint sand indgår der anvendelse af ren jord (nyttiggørelse af over-
skudsjord) til konstruktion af stenstrande og sandstrande og strongpoints. Indbygning af ren jord 
på havet må af hensyn til miljøforhold kun indbygges i et aflukket bassin, så der ikke kan ske se-
dimentation i nærområdet. 
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Bassinet konstrueres ved etablering af en midlertidig raldæmning, der afgrænser opfyldningsom-
rådet for ren jord fuldstændigt, se Figur 5.10. Mod Øresund placeres raldæmningen ved foden af 
de permanente strandanlæg. Den øverste del af den midlertidige raldæmning kan fjernes, når 
jordopfyldningen med ren jord er gennemført og der er udlagt enten ral eller marint sand som 
toplag. Sten fra de midlertidige raldæmninger forventes at blive genbrugt til anlæg af stenstran-
dene. 
 

 

Figur 5.10 Principskitse af placering af midlertidige raldæmninger.   

 
Længst mod syd i den østlige perimeter anlægges en arbejdskaj, se Figur 5.5. og afsnit 5.1.6. 
 

5.1.5 Tilslutning til Refshaleøen 
Langs den sydlige del af Lynetteholm på strækningen markeret med rød i Figur 5.11 skal Lynette-
holm tilsluttes Refshaleøen.  
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Figur 5.11 Lynetteholms tilslutning til Refshaleøen er markeret med rød streg /31/. 

 
På hovedparten af strækningen er Refshaleøen i dag afgrænset af en stenkastning, mens en min-
dre strækning mod sydøst består af en spunsvæg. Tilslutningen af Lynetteholm til Refshaleøen 
udføres ved at dækstenene fra den eksisterende stenkastning fjernes, hvorefter Lynetteholm fyl-
des på med jord mod den eksisterende skråning. Der lægges ikke signalnet mellem jordfylden og 
Refshaleøens dæmninger. 

5.1.6 Sydlig arbejdshavn og fangedæmning ved B&W tørdok 
Længst mod syd skal der etableres en fangedæmning foran dokporten ved B&W's tørdok for at 
skabe en ny transportmulighed (vej) forbi tørdokken. Umiddelbart øst for fangedæmningen kan 
der udføres en kaj. Kajen benævnes som den "sydlig arbejdskaj". Placeringen af fangedæmning 
og kaj er vist i Figur 5.12. 
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Figur 5.12 Uddrag af kort 134. Placering af den sydlige arbejdskaj og fangedæmning ved B&W tørdok vist med 
røde punkterede streger. Figur fra ref. /44/.  

 
Den sydlige arbejdskaj vil kunne bruges som arbejdskaj i forbindelse med etablering af Lynette-
holm, og vil senere også kunne anvendes som almindelig kaj og omlastningssted for havnesedi-
ment til Lynettedepotet. Kajen bliver udført af almindelige stålspunsvægge med forankring. Mel-
lem stålspunsvæg og ankerplader samt bag ankerplader opfyldes med sandfyld. Bagtil sikres 
skråningen med en stenskråning udført med dæksten, filtersten og om nødvendigt geotekstil, 
men senere vil dette blive fjernet for at gøre plads til opfyldning /44/.  
 
Figur 5.13 viser et tværsnit gennem den sydlige arbejdskaj.  
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Figur 5.13. Tværsnit gennem sydlige arbejdskaj. Figur fra ref. /44/. 

 
Ved B&W tørdok skal der anlægges en fangedæmning for at gøre det muligt at køre omkring tør-
dokken uden at køre oven på tørdokkens dokport, når der tilføres jord til Lynetteholm. Når der 
ikke længere er brug for fangedæmningen, vil den kunne fjernes igen.  
 
Et typisk tværsnit for fangedæmningen er vist i Figur 5.14. Fangedæmningen placeres så tæt på 
land som muligt. Dokporten til B&W's tørdok er udført således, at den kan sænkes ned på hav-
bunden foran, hvor den kan hvile af på 2 betonplinte. Disse betonplinte bliver indbygget i fange-
dæmningen (dokporten er vist med gråt i figuren). Hvis det er nødvendigt at kunne åbne dokpor-
ten, vil fangedæmningen blive flyttet længere ud mod Øresund og dimensioneret for fuldt diffe-
rensvandtryk. Dette vil medføre, at væggene i fangedæmningen skal være højere samt en smule 
større, samt at fangedæmningen skal være større /44/. 
 
Som udgangspunkt vil fangedæmningen blive udført af almindelige stålspunsvægge på begge si-
der og med stålankre mellem væggene. Mellem stålspunsvæggene opfyldes med sandfyld. Fange-
dæmningen udformes således at den tillader dobbeltrettet tung trafik /44/.  
 

 

Figur 5.14. Tværsnit gennem fangedæmning foran dokport til B&W tørdok. Figur fra ref. /44/. 





 

 

Doc ID 1100038380-1940442988-158  

 

29/146 

 

Figur 5.15 Principskitse af gravemaskine og gravemaskine med grab på flydende pram.  

 
Afhængigt af hvor forurenet gytjen er, bliver den herefter lastet på uddybningsfartøjer eller 
pramme og sejlet til enten klapning på godkendt klapplads eller til godkendt deponeringsanlæg, 
eventuelt det eksisterende havneslamdepot på Refshaleøen. Graveskovle og grab vil have auto-
matisk GPS-positionering, så det efterfølgende er muligt at bestemme fra hvilken lokation, det op-
gravede sediment stammer fra.  
 
Figur 5.16 viser afgravningsplanen for anlæg af Lynetteholm. Figuren viser, at de største mægtig-
heder og dermed største mængder af gytje forventes at skulle udgraves langs den nordlige peri-
meter og på midten af den østlige og vestlige perimeter. 
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Figur 5.16 Graveplan for Lynetteholm. FJ/RJ står fordelingen mellem hhv. forurenet og rene materialer. 

 
Oprensningskapacitet med ovennævnte maskiner er ca. 400 - 1.200 m3 pr. dag. Det skønnes, at 
der skal anvendes 2-4 uddybningsfartøjer. Gytjeoprensning vil være én af de første aktiviteter der 
igangsættes og vil foregå parallelt med etableringen af perimeterkonstruktionerne. 
 
Sand- og grusmaterialer, der skal indbygges under vandet i forbindelse med bundudskiftning, vil 
blive sejlet til fra et råstofindvindingsområde. Sand- og grusmaterialer vil blive indbygget i områ-
det ved hjælp af enten mekanisk eller hydraulisk opfyldning. Hydraulisk opfyldning forventes at 
ske ved anvendelse af diffuser, hvor sandet sprøjtes ind, ved pumpning i rør fra uddybningsfartøj. 
Mekanisk opfyldning kan ske ved hjælp af gravemaskine med grab/skovl på pramme. Opfyldning 
over store områder kan også ske ved klapning.  
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Når der under anlægsarbejdet opgraves gytje og indbygges sand, vil der ske et vist spild af sedi-
ment. På baggrund af erfaringer fra et tidligere projekt estimeres sedimentspildet til at være 5-
15% ved opgravning af gytje. Ved indbygning af sand vurderes sedimentspildet at være ca. 3%.  
 
Undersøgelser af bundsedimentet, se afsnit 7.3.2, har vist, at det gytjeholdige sediment kan ind-
deles i en øvre forurenet del, som forventes deponeret i Lynettens havnesedimentdeponi, og en 
nedre ikke-forurenet del, som vil blive klappet. Der er indsendt særskilt ansøgning om klaptilla-
delse.  
 
Der skal anvendes store sandmængder til perimeterkonstruktionerne. Sandet forventes indvundet 
fra Kriegers Flak i Østersøen. Indvindingen af sand er omfattet af en selvstændig miljøvurderings-
proces. 
 
Bundudskiftningen indebærer, at der vil komme gravespild og sedimentspredning væk fra områ-
det. Det øvre sedimentlag er forurenet med en række tungmetaller og organiske stoffer, som vil 
spredes med sedimentet og i nogen grad også frigives til vandfasen. Ligeledes vil der frigives N 
(kvælstof) og P (fosfor) i forbindelse med gravearbejdet, /28/.   
 
Med henblik på vurdering af virkninger på miljøet i anlægsfasen er der udført graveplaner og be-
regnet mængder af ren og forurenet sediment. Der er gennemført modelsimuleringer af gravesce-
narierne og opgjort gravespildsmængder. Under de gjorte forudsætninger for gravearbejdet udgør 
det forventede finkornede gravespild af størrelsesorden 4 % af den samlede gravemasse, /28/.  
 
Som følge af store gravemængder vil der være en længerevarende periode med en omfattende 
sedimentfane. Sedimentfanens udstrækning og varighed er beregnet. Gravespildet vil blive spredt 
og aflejret i takt med, at der opstår tilstrækkelige rolige strømforhold så sedimentet ikke længere 
kan holdes i opslæmning og derfor udfældes/sedimenteres. Der er estimeret aflejringstykkelser 
for spredningen af gravespildet. Der er også udført beregninger af spredning af tungmetaller samt 
vurdering af frigivelse af N, P og iltforbrug i forbindelse med gravespild, se ref. /28/.  

5.3.2 Anlæg af fangedæmning 
Eksempel på udførelsesrækkefølge for Fangedæmning Nord er vist og beskrevet i Figur 5.17 og 
Figur 5.18. 
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Figur 5.17 Principskitse af udførelsestakt af fangedæmning Nord, punkt 1-3. Gytje er vist med grøn og sandfyld 
er vist med gul. Midlertidig afstivning af vægge er ikke vist /32/. 



 

 

Doc ID 1100038380-1940442988-158  

 

33/146 

 

Figur 5.18 Principskitse af udførelsestakt af fangedæmning Nord, punkt 4-6. Gytje er vist med grøn og sandfyld 
er vist med gul. Midlertidig afstivning af vægge er ikke vist /32/. 

 
Nedbringning af pæle udføres med specialmaskiner eller rammemaskiner på flydende pramme el-
ler jack-up pramme. Pælenedbringningen udføres ved vibrering, ramning, boring og injicering. In-
stallering af øvre ankre, nedre ankre, stræk mv. foregår med pramme med løftegrej samt ar-
bejdspramme med mandskab. Nedre ankre under vandet udføres tilsvarende dog med dykkeras-
sistance.  
 
Transport af marint sand og opfyldning med marine sandmaterialer sker ved indpumpning fra en 
sandsuger eller med gravemaskiner fra flåde eller med grabmaskiner. Disse maskiner vil arbejde 
døgnet rundt. 
 
Indbygningen af sand vil evt. også foregå med entreprenørmateriel (lastbiler, gummiged, grave-
maskiner, bulldozere m.v.). Dette arbejde vil foregå døgnet rundt. 
 
Nedbringning af pæle, installation af ankre og opfyldning foregår som en løbende proces, dvs. alle 
disse arbejder vil foregå i stort set hele perioden hvor der etableres fangedæmninger. Dette ar-
bejde vil foregå døgnet rundt, men særligt støjende arbejde vil kun kunne udføres indenfor nor-
mal arbejdstid. 
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Efter at fangedæmningen er etableret, skal de overskydende havbundsmaterialer foran evt. fjer-
nes, så de nødvendige vanddybder etableres. Dette arbejde udføres med uddybningsfartøjer eller 
gravemaskiner på pramme. 
 

5.3.3 Anlæg af dæmning med stenbeskyttelse 
Eksempel på udførelsesrækkefølge for anlæg af dæmning med stenbeskyttelse er vist på Figur 
5.19. 



 

 

Doc ID 1100038380-1940442988-158  

 

35/146 

 

 

Figur 5.19 Principskitse af udførelsestakt ved anlæg af dæmning med stenbeskyttelse /33/.  
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Generelt skal dæmninger etableres ved en kombination af flydende materiel og landbaseret mate-
riel. Typisk vil de største mængder i tværsnittet anlægges fra pramme. Dette gælder kernemate-
rialerne som ral-/sprængstensfyld og marint sandfyld, som vil kunne klappes fra splitpramme.  
 
Splitpramme kan ikke placere materialer med stor præcision og derfor håndteres stenbeskyttelsen 
(filtersten og dæksten) på forsiden af dæmningerne med hydraulisk grab/skovl fra pram eller fra 
etableret kørevej på konstruktionen med gravemaskine. 
 

5.3.4 Anlæg af dæmning med stenstrand 
Eksempel på udførelsesrækkefølge for anlæg af dæmning med stenstrand er vist på Figur 5.20. 
 

 

Figur 5.20 Principskitse af udførelsestakt ved anlæg af dæmning med stenstrand /33/. 
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De største mængder i tværsnittet anlægges fra pramme. Dette gælder kernematerialerne som 
ral-/sprængstensfyld og ren jord under vandspejlet, som vil kunne klappes fra en splitpram (kan 
arbejde indtil kote ca. -5,0 m). Materialer over kote -5,0 m vil håndteres fra flydende pram med 
hydraulisk grab/skovl og fra etableret kørevej i selve dæmningskonstruktionerne.  

5.3.5 Anlæg af dæmning med sandstrand 
Eksempel på udførelsesrækkefølge for anlæg af dæmning med sandstrand er vist på Figur 5.21. 
 

  

 

Figur 5.21 Principskitse af udførelsestakt ved anlæg af dæmning med sandstrand /33/. 

 

5.3.6 Anlæg af strongpoints 
Eksempel på udførelsesrækkefølge for anlæg af strongpoints er vist på Figur 5.22. 
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Figur 5.22 Principskitse af udførelsestakt ved anlæg af strongpoints /33/. 

5.3.7 Midlertidig bassin-dæmning langs østlig perimeter 
For at minimere brugen af importeret marint sand opbygges dele af stenstrandene og sandstran-
dene på den nordøstlige perimeter med nyttiggjort ren jord. Indbygningen af renjord udføres af 
hensyn til miljøforholdene i et aflukket bassin, så der ikke sker sedimentation af jorden i nærom-
rådet. 
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Derfor etableres et bassin af en midlertidig raldæmning, der afgrænser opfyldningsområdet for 
ren jord fuldstændigt. Mod Øresund placeres raldæmningen ved foden af de permanente strand-
anlæg. Den øverste del af den midlertidige raldæmning kan fjernes, når opfyldningen med renjord 
er gennemført, og der er udlagt enten ral eller marint sand som toplag.  

5.3.8 Opfyldning mod eksisterende stenkastning på Refshaleøen 
Inden opfyldning med jord mod Refshaleøen går i gang, fjernes dækstenene på de eksisterende 
stenkastninger med en gravemaskine med skovl eller grab fra Refshaleøen og genanvendes. Ef-
terfølgende udlægges jordfylden direkte op mod den eksisterende skråning. 

5.3.9 Intern væg  
Der udføres en intern væg mellem opfyldningens (nyttiggørelsesanlæggets) fase 1 og fase 2. 
Grænsen mellem fase 1 og fase 2 ses i Figur 5.10. Figur 5.23 viser en principskitse af, hvordan en 
intern væg kan opbygges. Væggen udformes som en spunsvæg understøttet foroven med skrå-
pæle på både for- og bagsiden og understøttet forneden ved at spidskoten er mindst 2 m under 
kalkens overflade. Toppen af spunsvæggen ligger på kote +3,0 m. Pælene installeres i spunsbug-
ter med en afstand på 2,8 m og med en hældning på 2,5:1 (L:V).  

 

Figur 5.23 Principskitse af tværsnit af intern væg /34/. 

 
Eksempel på udførelsesrækkefølge for intern væg er vist og beskrevet i Figur 5.24 og Figur 5.25. 
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Der er tidligere registreret grønbroget tudse på Lynetten /73/. Der sikres mod indtrængning 
af padder under opfyldningen, f.eks. ved etablering af paddehegn eller lignende i skel mellem 
Lynetten og Lynetteholm. Det vurderes ikke nødvendigt at etablere lignende foranstaltninger 
på toppen af perimeteren mod havnen og mod Øresund pga. perimeterens opbygning. Der 
vurderes ikke at være behov for at forhindre andre dyr eller fugle i at kunne komme ind på 
opfyldningsarealerne, da der alene er tale om en opfyldning med jord.  

 
Overfladevand fra oversiden af modtageområdets belagte arealer inkl. vaskeplads ledes via sand-
fang og olieudskiller til By & Havns regnvandssystem, hvortil også tagvand afledes. Herfra afledes 
til det kommunale regnvandssystem. Det nøjagtige tilslutningspunkt er ikke fastlagt endnu. 
 
Spildevand fra administrations- og velfærdsfaciliteter, værksted mv. ledes til det kommunale spil-
devandssystem.  
 
Modtageanlægget forsynes med vand fra kommunal vandforsyning til administrations- og vel-
færdsfaciliteter, værksted, vaskeplads til lastbiler mv. 
 
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et detailprojekt for modtageområdet. Detailudform-
ningen af vejbelægninger inkl. fald og afvandingsforhold (kloakplan) vil formentlig først blive en-
deligt fastlagt ved udførelsen. Dimensioneringen af olieudskillere sker ligeledes først under detail-
projekteringen, når den endelige udformning af belagte arealer er fastlagt.   
 
Ved skitsering af forslag til indretning af modtageanlægget, se Figur 5.26, er der taget udgangs-
punkt i den arealfordeling, der p.t. benyttes på det eksisterende deponeringsanlæg (drevet af 
KMC Nordhavn) og landindvindingsprojekt (By & Havn) på Nordhavnen. 
 
I projektforslaget for Lynetteholm er der indeholdt etablering af et opmarchområde umiddelbart 
udenfor adgangsporten til modtagefaciliteterne. Baggrunden herfor er, at der erfaringsmæssigt 
samles et større antal lastbiltræk forud for åbning af porten om morgenen, og at der ikke er plads 
til parkerede lastbiler på adgangsvejen syd for modtageområdet. 
 
På tidspunkt for projektforslaget er der ikke taget stilling til den arkitektoniske fremtræden af 
bygninger og anlæg eller til udførelsesmetoder for bygningerne. Bygninger forventes at blive ud-
ført som lette konstruktioner på grund af de forventede funderingsforhold. Der er ikke gennemført 
geotekniske undersøgelser på området for modtagefaciliteterne, men området er en del af det op-
fyldte Lille Havnesedimentdepot, og der kan derfor forventes indbygget sediment og herunder 
gytjeaflejringer over en fast bund af moræneaflejringer og kalk. Lille Havnesedimentdepots over-
dækning blev afsluttet i januar 2006, og depotet er nedlukket. 
 
Det forventes derfor, at alle faste konstruktioner skal pælefunderes, og at alle befæstede arealer 
skal udføres som forstærkede belægninger, samt at der skal foretages udskiftning af sedimenter 
til en vis dybde under fremtidigt terræn. Der forventes desuden udført et par geotekniske borin-
ger i dæmningen øst for Lynettedepotet for at kunne vurdere dennes stabilitet i forhold til tung 
trafik. 

5.4.2 Modtageanlæg for jord der sejles til opfyldning 
Kapaciteten til modtagelse af forurenet jord hos KMC Nordhavn forventes at være opbrugt i slut-
ningen af 2020. Herefter forventes jord midlertidigt at blive oplagret i Nordhavn frem til Lynette-
holm er etableret og klar til at modtage jord fra ca. 2023. Københavns Kommunes KMC Nordhavn 
forventer, at der vil være behov for midlertidigt at oplagre ca. 2,7 mio. tons forurenet jord. Denne 
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jord forventes at blive sejlet til Lynetteholm, når opfyldningens fase 1 er etableret. Alternativt skal 
jorden fragtes med lastbil. Afviklingen af jorden forventes at tage i størrelsesordenen et år. 
 
Jord, der sejles til Lynetteholm, forudsættes at være modtaget, kontrolleret og indvejet forud for 
udskibning til Lynetteholm.  
 
For udskibningssted Nordhavn modtages jorden på KMC Nordhavns nuværende modtageanlæg 
ved Nordhavnsdeponiet, hvorefter den køres til et mellemlager og læsseområde ved den nordlige 
del af Nordhavn. Herfra læsses jorden med gravemaskine på dumpere og køres via en læsse-
rampe op på opankrede flatbedpramme. Alternative metoder til læsning på pram kan måske blive 
benyttet, f.eks. transportbånd til prammen. Såfremt KMC Nordhavns indvejningsfaciliteter ikke 
kan benyttes, etableres der en ny vejebro og -bod i umiddelbar tilknytning til mellemlager- og 
læsseområdet.  
 
Nedenstående Figur 5.27 viser rute for tilsejling af jord fra Nordhavnen. 
 

 

Figur 5.27 Rute for tilsejling af jord. 

 

5.5 Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for 
start af virksomhedens drift 

Den forventede tidsplan for anlæg af Lynetteholms perimeterkonstruktioner og modtageområdet 
på Refshaleøen er vist i Figur 5.29. Der skal indbygges ren jord i den østlige perimeter, da dette 
indgår i kystlandskabet.  
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Figur 5.28. Tidsplan for anlæg af Lynetteholm med kystlandskab. 
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(1) 2022 K3. Færdiggørelse af Fase 1 perimeter-

konstruktioner. Fase 1 område er klar til drift. Den 

sydlige del af østlig perimeter er etableret. Intern væg 

mellem Fase 1 og 2 område er installeret. 

     
 (2) 2023 K2. Anlæg øst-, nord- og vestperimeter. 

Etablering af nordlig fangedæmning pågår. Midlertidige 

raldæmninger langs østlig perimeter etableres. Etable-

ring af dæmning på vestlig perimeter fra syd mod nord. 

Opfyldning i Fase 1 pågår.  

 
(3) 2024 K2. Færdiggørelse af Fase 2 perimeter 

konstruktioner. Anlæg af perimeterkonstruktioner 

med undtagelse af strande på den nordøstlige perime-

ter er afsluttet. Fase 2 område klar til drift. 

(4) 2031 K2. Færdiggørelse af strande på den 

nordøstlige perimeter er afsluttet. Forinden er 

strande opfyldt med ren jord. Opfyldning med ren og 

forurenet jord i Fase 1 område er afsluttet og opfyld-

ning med ren og forurenet jord pågår i Fase 2 område. 

Figur 5.29. Faseplaner for Lynetteholm med kystlandskab. 
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6. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG 
DRIFTSTID (D) 

6.1 Virksomhedens placering 
Beliggenheden af det ansøgte anlæg for nyttiggørelse af overskudsjord ses i Figur 4.1.  
 
Bilag D indeholder en liste over koordinater til afgrænsning af de områder, hvor der nyttiggøres 
overskudsjord til opfyldning af Lynetteholm inkl. koordinater til den interne grænse mellem op-
fyldningens fase 1 og fase 2. 
  

6.2 Overvejelser over lokalisering og udformning 
Lynetteholm etableres som et led i klimasikringen af København. Holmen etableres med jordop-
fyldning og skal på langt sigt sammen med en docport mellem Lynetteholm og Nordhavn samt en 
sluse eller lignende mellem Sjælland og Amager i syd fungere som en beskyttelse af en del af Kø-
benhavn imod stigende havniveau og stormflod. Docport, som forventes etableret om 15 - 20 år, 
og løsning mod syd er ikke en del af dette projekt. 
 
Det opfyldte areal er grundlag for, at der på sigt kan etableres en ny bydel med grønne områder, 
bolig og erhverv. Det forventes, at Lynetteholm er opfyldt omkring 2050, og byudviklingen for-
ventes afsluttet omkring 2070.  
 
Lynetteholm er udformet med tanke på Københavns historie. Igennem tiden er der opført flere 
forsvarsværker til beskyttelse af København; Trekroner, Lynetten, Mellemfortet og Prøvestenen 
udgjorde dele af Københavns beskyttelsesring mod søsiden.  
 
 

 

Figur 6.1. Kystlinjen i henholdsvis år 1650 og år 1700 til venstre og år 1860 og 1880 til højre. På figurerne ses de 
forsvarsværker, der igennem tiden har været med til at beskytte København /7/.  
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Med Københavns udvikling som handelsby blev store dele af havneområdet benyttet til kajanlæg 
og industrielle formål. Senere blev større dele af havneområdet udviklet, så det i dag rummer bo-
liger og erhvervsliv.  
 
Lynetteholms indre og ydre afgrænsning er udformet under hensyntagen til by- og havnerumme-
nes overordnede sigtelinjer, afgrænsninger og skala. Lynetteholm placeres imellem havnens indre 
og ydre afgrænsning. Det indre havnerum afgrænses af et cirkelslag omkring Trekroner, der tan-
gerer de eksisterende kanter og knudepunkter i havnen, såsom Langelinje, Marmormolen, Sund-
holmen og Levantkajen. Den ydre afgrænsning er fastsat ved at definere en række pejlemærker i 
København såsom Kastellet, Trianglen, Svanemøllen og Ydre Nordhavn.  
 

 

Figur 6.2. Havnerummets indre og ydre afgrænsning /7/. 

 
Imellem disse cirkelslag placeres Lynetteholm i forlængelse af Refshaleøen. Halvøens nordlige 
kant tilpasses, så besejlingsforhold og placering af en fremtidig dokport tilgodeses, og samtidig 
bevares sigtelinjen mod Middelgrunden. 
 

6.3 Miljøvurdering af det konkrete projekt Lynetteholm (VVM) 
Der pågår udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er den 
ansvarlige myndighed for VVM-processen, og de er støttet fagligt af såvel Miljøstyrelsen som Vej-
direktoratet ved vurderingen af miljøforhold, som berører deres ressortområde. Der sker tæt ko-
ordinering mellem indhold i ansøgning om miljøgodkendelse og miljøkonsekvensrapport. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten udarbejdes også en væsentligheds-
vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, hvor projektets påvirkning på udvalgte 
Natura 2000-områder vurderes, herunder immissionerne fra transport med jord. Denne væsent-
lighedsvurdering skal ligeledes ligge til grund ved udstedelsen af miljøgodkendelse til Lynette-
holm. 
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Figur 6.3. Figur over udpegninger i Fingerplan 2019 af relevans for anlæg og drift af Lynetteholm.  

 
Omkring Lynetteholm er der vedtaget et selvstændigt landsplandirektiv for krydstogtterminalen 
ved Københavns Havn i Nordhavn /9/.  

6.4.1.2 Kystnærhedszonen 
Bortset fra et enkelt område på Kraftværkshalvøen ligger alle områder, som projektet kan påvirke 
på land, i byzone.  
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Tabel 6.1 Udvalgte kommuneplanrammer nær projektområdet for Lynetteholm /11/. 

Kommune-
planramme 

Generel anvendelse (hele rammeområdet) Nuværende anvendelse 
(inden for selve projekt-
området)  

Refshaleøen, Kraftværkshalvøen og Prøvestenen 
R19.T.1.5 Tekniske anlæg. Området kan anvendes til depot for havne-

slam og aske. De syv eksisterende vindmøller i området kan 
udskiftes med op til tre vindmøller på op til 125 m. Mulighed 
for opførelse af enkle bygninger der er nødvendige i forbin-
delse med drift. 

Havneslamsdepot, vind-
møller og grønt område. 

R19.T.1.4 Tekniske anlæg. Der må udøves virksomhed, hvortil der er 
hensyn til forebyggelse af forurening stilles særlige beliggen-
hedskrav. 

Renseanlæg Lynetten. 

R19.H.1.1 Havneformål. Eksisterende bebyggelse og ubebyggede area-
ler kan anvendes efter bestemmelser om midlertidighed. Bo-
lig tilladt i forbindelse med virksomhed. Der må maks. etable-
res 50 boliger på hele Refshaleøen. 

 

R19.O.1.61 Institutioner og fritidsformål. Eksisterende bygninger kan an-
vendes til boliger og serviceerhverv med tilknytning til lystbå-
dehavnens funktioner under forudsætning af, at offentlig ad-
gang til området sikres. Det tillades en mindre opfyldning af 
vandareal ud mod Margretheholm Havn. Ydermere reserveres 
et areal til en ca. 50 m. bred trafikkorridor fra Forlandet til 
Refshaleøen.   

Margretheholm Havn, 
grønt område.  

R19.T.9.5 Teknisk anlæg. Der åbnes mulighed for virksomheder, der 
højst er i forureningsklasse 5 (væsentlig forurening) med et 
vejledende afstandskrav til forureningsfølsom anvendelse på 
150 m. Der kan i området tillades opfyldning af ca. 3.000 m² 
vandareal. 

På området er der bl.a. 
tanke i tilknytning til Ama-
gerværket.  

R19.T.9.6 Teknisk anlæg. Der må udøves virksomhed, hvortil der af 
hensyn til forebyggelse af forurening stilles særlige beliggen-
hedskrav. Der åbnes mulighed for virksomhed med et vejle-
dende afstandskrav til forureningsfølsom anvendelse på højst 
500 m. Der kan opfyldes ca. 3 ha vandareal under forudsæt-
ning af opnåelse af de nødvendige tilladelser fra Kystdirekto-
ratet. 

Amagerværket. 

R19.T.9.4 Teknisk anlæg. Der må udøves virksomhed, hvortil der af 
hensyn til forebyggelse af forurening stilles særlige beliggen-
hedskrav med mulighed for virksomhed med et vejledende 
afstandskrav til forureningsfølsom anvendelse på højst 300 
m. Der kan udover forbrændingsanlægget indrettes publi-
kumsfaciliteter med relation til virksomheden, rekreative faci-
liteter, idrætsanlæg og lignende. 

Amager Ressource Centers 
forbrændingsanlæg Ama-
ger Bakke med skibakke 
på taget samt klatrebane 
ligger indenfor dette om-
råde. 

R19.T.9.3 Teknisk anlæg. Der kan opføres ét forbrændingsanlæg i over-
ensstemmelse med VVM-redegørelsen herfor. Der kan udover 
forbrændingsanlægget indrettes publikumsfaciliteter med re-
lation til virksomheden, rekreative faciliteter, idrætsanlæg og 
lignende. 

Amager Ressource Centers 
forbrændingsanlæg Ama-
ger Bakke med skibakke 
på taget samt klatrebane 
ligger indenfor dette om-
råde. 

R19.O.9.2 Institutioner og fritidsformål. Der kan etableres boliger til 
særlige formål (midlertidige boliger for udsatte grupper mm.), 
og op til 400 m² etageareal bebyggelse til galleri, såfremt det 
er miljømæssigt forsvarligt. 

Go-kart bane, Københavns 
Motorbådsklub og Copen-
hagen Cable Park. Berøres 
ikke direkte af projektet. 

R19.B.1.3 Boliger. Der skal etableres støjvold og/eller andre afskær-
mende foranstaltninger langs det tilgrænsende T*- område. 
10 % af det samlede etageareal skal anvendes til serviceer-
hverv. Der kan i lokalplan fastlægges bestemmelser, som til-
lader en bebyggelse med en bygningshøjde på op til 30m. 

Boligbebyggelsen Margre-
theholm. Berøres ikke di-
rekte af projektet. 
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Nord og øst for Lynetteholm 

R19.H.2.7 Havneformål. Området anvendes til depot for forurenet jord 
og opfyldning med ren jord fra bygge- og anlægsprojekter i 
overensstemmelse med VVM-redegørelsen og miljøgodken-
delser herfor. 

KMC Nordhavnsdeponi. 

R19.O.2.2 Fritidsformål. Det rekreative areal er fastlagt ved Lov om æn-
dring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By 
& Havn I/S af 29. november 2018. 

Renjordsopfyldning på 
Nordhavn. Berøres ikke di-
rekte af projektet. 

R19.H.2.5 Havneformål. Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.H.2.6 Havneformål. Området indgår i byomdannelsesområdet Nord-
havn. Der kan inden for området anlægges en station på høj-
bane for metro til Nordhavn. Lokalplanlægning for området 
forudsætter, at der ikke med lokalplanen planlægges for en 
anvendelse, der vil kunne have konsekvenser for drifts- og 
udviklingsmuligheder for produktions-, transport- og logistik-
virksomheder af national interesse.  

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.C.2.8 Boliger og serviceerhverv. Området indgår i byomdannelses-
området Nordhavn. Der kan inden for området anlægges høj-
bane for metro til Nordhavn med en stationer.  

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.C.2.7 Boliger og serviceerhverv. Området indgår i byomdannelses-
området Nordhavn. Der kan inden for området anlægges høj-
bane for metro til Nordhavn. Byudviklingen skal ske efter en 
samlet planlægning, der sikrer, at miljøfølsom anvendelse 
ikke bliver belastet af virksomheder eller havneaktiviteter i el-
ler uden for området. 

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.C.2.6 Boliger og serviceerhverv. Området indgår i byomdannelses-
området Nordhavn.  

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.C.2.5 Boliger og serviceerhverv. Området indgår i byomdannelses-
området Nordhavn.  

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.C.2.4 Boliger og serviceerhverv. Området indgår i byomdannelses-
området Nordhavn.  

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.S.2.3 Serviceerhverv. Området indgår i byomdannelsesområdet 
Nordhavn.  

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.S.2.1 Serviceerhverv Det samlede etageareal må ikke overstige 
52.000 m². Mindst 10 % af det samlede etageareal skal an-
vendes til boligformål. 

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.S.2.2 Der kan opføres op til 35.000 m² etageareal, herunder ét høj-
hus med en maksimal højde på 120 m med tilhørende gang- 
og cykelstiforbindelse via Marmormolen til Nordhavn Station i 
overensstemmelse med VVM-redegørelsen herfor. 

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.O.2.1 Fritidsformål. Serviceerhverv - primært af publikumsoriente-
ret art - kan indrettes i eksisterende lagerrum under den hæ-
vede promenade. Kajen kan desuden anvendes til erhvervs-
mæssig havneudnyttelse i forbindelse med skibsanløb. 

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.C.2.2 Boliger og serviceerhverv.  Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.C.2.1 Boliger og serviceerhverv. Der kan opføres bebyggelse med 
en højde på indtil 45 m på den yderste del af Midtermolen.  

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.C.2.3 Boliger og serviceerhverv. I lokalplan kan bestemmelserne 
om maksimal bebyggelsesprocent, bygningshøjde og friareal 
fraviges, såfremt der opføres nybyggeri med dimensioner 
som de bevarede bygninger.  

Berøres ikke direkte af 
projektet. 

R19.O.1.56 Fritidsformål. Der kan indrettes kasino i den eksisterende 
bygning 'Langeliniepavillonen' som supplement til restaurati-
onsvirksomhed. 'Langeliniepavillonen' må ikke alene anven-
des til kasino. 

Kastellet. Berøres ikke di-
rekte af projektet. 

R19.O.1.73 Fritidsformål. Trekroner Fort. Berøres 
ikke direkte af projektet. 
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Jord til opfyldning af Lynetteholm forventes at komme fra projekter i Københavns Kommune, hvor 
jorden ikke kan genanvendes inden for de pågældende matrikler. Modtagelsen af forurenet og ren 
jord ved opfyldningen af Lynetteholm bidrager til at klimasikre byen.  

6.4.3.4 Lokalplaner 
Figur 6.7 nedenfor viser lokalplaner omkring projektområdet. I tabellen nedenfor er relevante lo-
kalplaner omkring projektområdet gennemgået.  
 

 

Figur 6.7. Lokalplaner nær projektområdet.  

 

Tabel 6.2 Udvalgte lokalplaner nær projektområdet for Lynetteholm. 

Lokalplaner Formål og anvendelse Vurdering af projektets 
sammenhæng med lokal-
planen 

Refshaleøen, Kraftværkshalvøen og Prøvestenen 
LP nr. 189, Lynetten /12/ Tekniske anlæg med tilhørende administra-

tion og deponering. Har bl.a. til formål at 
muliggøre opførelsen af et renseanlæg for 
spildevand. Ydermere giver lokalplanen mu-
lighed for opførelsen af vindmøller i områ-
det.   

Lynetteholm støder op til plan-
området. Renseanlæggets ek-
sisterende udløbspunkt kom-
mer til at ligge inden for Ly-
netteholms perimeter. Derfor 
forlænges udløbspunktet til 
øst for Lynetteholm.  
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